SHARP MX-M266N
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» NYOMTATAS, MASOLAS, SZKENNELES, FAXOLAS
Is Is OLDAL/PERC: 26 FEKETE-FEHER
» PAPIRKAPACITAS: ALAPKIEPITESBEN 1.100

LAP, MAXIMUM 2.100 LAP

» HALOZATI NYOMTATAS ES SZINES HALOZATI
SZKENNELES ALAPKIEPITESBEN

» KETOLDALAS ADAGOLO (RSPF) ES KETOLDALAS
MODUL ALAPKIEPITESBEN

» OPCIONALIS HELYTAKAREKOS BELSO FINISHER

= » 7,0" MERETU SZINES ERINTESVEZERELT LCD
KEZELOPANEL BELYEGKEPES ELONEZETTEL

v

Az MX-M266N egy jol kiegyensulyozott fekete-fehér A3-as digitalis multifunkcios rendszer, amely hatékonysagot, teljesitményt
és termelékenységet biztosit a kisebb irodaknak / munkacsoportoknak 26 oldal/perces nyomtatasi sebességével.

Ez az MFP a legnagyobb foku hatékonysagot szem el6tt tartva lett megtervezve. Teljesen szines 7,0 hiivelykes LCD
vezérlépanelje j6l hasznalhatd bélyegkép és elénézet funkcidkat biztosit (ha az opcionalis mereviemez b&vitményt telepitették).
A csucsmindségl haldzati nyomtatas és masolas funkcié mellett az MX-M266N egy 100 lapos dokumentum adagoloval is
rendelkezik (RSPF), ami lehetévé teszi a felhasznalé szamara, hogy halézatban szkenneljenek szines, egyoldalas
dokumentumokat akar 56 oldal/perc (ipm) sebességgel. A beépitett duplex modul a papir két oldalara torténé nyomtatast
biztositja. A készlilékhez opcionalis kiegészitdk egész sora adhato, igy a felhasznaldk egyéni igényeikhez igazithatjak a gép
miikddését példaul a papirkapacitas megndévelésével, fax funkcié vagy finisher opciok telepitésével.

Az MX-M266N kildnb6z6, a kdrnyezetvédelmi elbirdsoknak valé megfelelést biztosité funkcidval rendelkezik (példaul gyors
bemelegedési idd, automatikus kikapcsolas mod). Biztonsagi funkcioi k6zott megtalalhatd az Adattérlés (Data Initialisation) és
az adat titkositas (ha az opcionalis mereviemez bévitd készlet telepitve lett), illetve opcionalis Adatbiztonsagi készlet is adhato a
géphez.

Kis helyigényével és stilusos kialakitasaval az MX-M266N tokeletesen illeszkedik a legmodernebb irodai kdrnyezetekhez is.
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» Masolasi sebesség, FF (A4), lap/perc: 26 » Eredeti papir méret (Max.): A3

» Masolasi sebesség, FF (A3), lap/perc: 15 » Elsé masolat (FF), sec: 4,3

» Papir méret: Min. - Max.: A6 - A3 » Elektronikus szortirozas (Standard): v

» Papir suly (g/m2): 55 -200 » Folyamatos masolas (Max. masolat): 999

» Papir kapacitas: Standard (lap): 1100 » Szkenner felbontas (FF), dpi: 600 x 600; 600 x 400; 600 x 300
» Papir kapacitas: Max. (lap): 2100 » Szkenner felbontas (szines), dpi: 600 x 600; 600 x 400; 600 x 300
» Felmelegedési idd (sec): 20 » Nyomtato felbontas (dpi): 600 x 600

» Memoéria altalanos (min/max), MB: 2048 » Arnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér: 2

» Nyomtaté memoéria (min/max), MB: 2048 » Arnyalat (azonos szintek) - Szines: 256

» Merevlemez: OPT » Zoom tartomany (%): 25 - 400

» Merevlemez kapacitas (GB): 250 » Bedllitott masolasi aranyok: 4

» Duplex: STD

» Energiasziikséglet - Helyi valtoaramu haldzati fesziiltség (Hz):

220 - 240V, 50/60Hz
Energiafelhasznalas (kW): 1,45
» Méretek (mm): 620 x 617 x 830
» Tomeg (kg): 51

-

» Haldzati szkenner (alap / opcionalis): STD

» Beolvasasi mod push scan és pull scan:
LAPADAGOLO » Felbontas push scan médban (dpi): 100,200, 300,400, 600

» Felbontés pull scan médban (dpi): 75,100, 150,200, 300,400, 600; 50 - 9600
v » F&jl formatumok: XPS, PDF, titkositott PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF

» Szkenner alkalmazasok: Sharpdesk, Sharpdesk Mobile
» Eredeti kapacitas (lap): 100 » Szkennelés rendeltetési helye asztalra: v

» Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe:

» Szkennelés rendeltetési helye halézati mappaba: +/
» Szkennelés rendeltetési helye USB memoriara:

DOKUMENTUM TAROLAS

» Dokumentum tarolas (alap / opcionalis): OPT NYOMTATO
» Dokumentum tarolasi kapacitas- f6 és beallitott mappak (oldal): 20.000 ) 4
» Dokumentum tarolasi kapacitas- gyor fajl mappa (oldal): 10.000
» Tarolt feladatok: Masolas, nyomtatas, szkennelés, fax kiildés » Felbontas (dpi): 1200 x 600; 600 x 600
» Tarol6é mappak: Gyors tarolas mappa, fémappa, egyéni mappa » Tovabbfejlesztett felbontas (dpi): 1200 x 600; 600 x 600
» Biztonsagos tarolas: + » Haldzati nyomtato (alap / opcionalis): Alapkiép.
» Interfész alap/opciondlis: USB 2.0,10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T
» Tamogatott operaciés rendszer (alap):
Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows
2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
» Tamogatott operacids rendszer (opcionalis): Max OS X
10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10
L o » Halozati protokol:
» Fax (alap / opcionalis): Opcionalis TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
» Témdritési mod: MH/MR/MMR/JBIG » Nyomtato protokol: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP,
» Kommunikacios protokol: Super G3/G3 EtherTalk, IPP
> Atviteli id6 (sec): 2 » PDL alap / opcionalis:
» Modem sebessége (bps): 33.600 - 2.400 Alap: PCL6 emulacio/Opcié: PostScript3 emulacio
» Atviteli felbontas: STD: 203,2 x 97,8; Ultra fine: 406,4 x 391 » Elérhet6 betltipusok: 80 (PCL), 136 (PS3)
» Dokumentum méret (Min): A5
» Dokumentum méret (Max): A3
» Memoéria (MB): 512 - 1024
» Szirkearnyalat szintek: 256
» Hivas regisztracio; egygombos hivas / gyorshivas: 1000
» Koérfax (max. helyre): 500

» Kibocsatasi kapacitas Max.: 500
» Tlzési kapacitas (lap) max.: 50
» Margoeltolas: STD
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